
EMBOUT
COMPOSITE

SEMELLE
COMPOSITE AMOVIBLE ISOLÉ

SANS
MÉTAL ANTIDÉRAPANT

HUILE IMPERMÉABLE ISOLÉ ANTIDÉRAPANT

• Tige de cuir 2 mm imperméable à triple coutures scellées avec le 
procédé H2O Seal.

• Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger 
et non conducteur.

• Chausson amovible très isolant et confortable IFelt+ à six épaisseurs 
avec une isolation de Thinsulate 200 g et système de soutien à la 
cheville Lock-Fit Ankle Support System.

• Semelle intérieure amovible isothermique Igloo-EVA.
• Base en PU imperméable.
• Semelle de caoutchouc naturel 4Grip, antidérapante sur les surfaces 

givrées.
• Œillets faits de polymère.
• Insertions réfl échissantes haute visibilité.
• Collet et langue coussinés pour plus de confort.
• Chausson de remplacement : A4522 B16.

• Tige faite de cuir pleine fl eur 2 mm imperméable et d'un tissu 
hydrofuge à triple coutures scellées.

• Doublure respirante, confortable et à séchage rapide avec traitement 
antimicrobien.

• Membrane imperméable et respirante Drylock II.
• Isolation de Thinsulate 400 g entourant le pied.
• Embout de protection et semelle antiperforation en acier.
• Semelle intérieure amovible moulée faite de PU et mousse latex 

antifatigue au talon.
• Semelle de caoutchouc naturel 4Grip 4Ice antidérapante sur la glace 

mouillée et faite d’un noyau de PU robuste et confortable.
• Embout protecteur antiérafl ure fait de PU pour une protection 

accrue.
• Cambrion en acier.
• Collet et langue coussinés pour plus de confort.
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WINTERFORCE     A5605-11 
Pointure : 4-14 Hauteur :  11” /  28 cm
(Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W
Couleur : Noir (11)

CONSTRUCTION VOLCANO
ACIER INOXYDABLE 

HUMIDE
CÉRAMIQUE 

SÈCHE
CÉRAMIQUE 

HUMIDE
GLACE
GIVRÉE

Test effectué par Satra le 

23 octobre 2018 

Test de résistance au glissement :

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)0.680.58 1.070.92 0.690.64 0.360.27

PRO-ICE     A9274-12
Pointure : 3-15 & 8½-10½ Hauteur : 8” / 20.4 cm
 (Femme : 2 pointures plus petites) Largeur : W
Couleur : Brun (12)

CONSTRUCTION PROLITE-ICE
ACIER INOXYDABLE 

HUMIDE
CÉRAMIQUE 

SÈCHE
CÉRAMIQUE 

HUMIDE
GLACE
GIVRÉE

Test effectué par Satra le 

3 mai 2022 

Test de résistance au glissement :

EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)0.440.41 0.620.57 0.510.50 0.340.34
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https://chaussuresregence.sirv.com/G3E-A9077B11/G3E-A9077B11.spin
https://www.regence.ca/en/
https://en.actoncanada.ca/

