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CONSTRUCTION HK-R ACIER INOXYDABLE CERAMIQUE CERAMIQUE CERAMIQUE Test effectué par Satra |
HUMIDE SECHE HUMIDE HUMIDE & HUILEUSE G GRS (pE SR 12
22 novembre 2017
Test de résistance au glissement :
0.65 0.62 0.81 0.93 0.69 0.69 0.27 0.28

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)

+ Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable et nylon
1860D enduits de PU aux coutures scellées.

TACTIK SOFT TOE  s29100-11

]
TACTI K6 SOFT TOE S29099-11 E + Fermeture éclair latérale YKK.
Pointure : 3-15 & 3%-11% Hauteur : 6”/15 cm (S29099-11) ; * Doublure respirante en tissu a mailles Cool Spacer
‘ o o de Cosmo Comfort avec traitement antimicrobien.
(Femme : 2 pointures plus petites) 8”/20 cm (S29100-11) . 3 .
N . . =z * Membrane imperméable et respirante de
Couleur : Noir (11) Largeur : W, M Sympatex, résistante aux agents pathogénes.
* Largeur medium disponible pour Tactik Soft Toe sur commande spéciale. . Semelle intérieure amovible Instant Comfort

faite de gel, PU et mousse mémoire.

WWTRq » Semelle Vibram TC4+ a double densité
° ° faite de caoutchouc naturel et d'un noyau
d'EVA léger et confortable.

+ Collet et langue coussinés pour plus de confort.
+ Oeillets en nylon.
+ Cambrion en nylon.

TACTIK6 SOFT TOE S29099-11
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TACTIK SOFT TOE S29100-11
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https://www.regence.ca/fr/
https://fr.stcfootwear.com/

