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AMOVIBLE ARC ISOLÉ
ULTRA
LÉGER ANTIDÉRAPANT

AMOVIBLE ARC ISOLÉ
ULTRA
LÉGER ANTIDÉRAPANT

• Cuir imperméable et nylon hydrofuge.
• Coutures scellées à l’empeigne avec le procédé H2O Seal.
• Botte lacée.
• Insertions réfl échissantes haute visibilité.
• Chausson isolant à triple densité amovible avec arc stabilisateur.
• Semelle intérieure amovible de feutre isolant.
• Base d’EVA hyper légère, imperméable, fl exible et isolante. 
• Semelle de caoutchouc synthétique adhérente et stable.
• Chausson de remplacement : A4523 B16.
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FINLAND     A8375 M11
Pointure : 7-14 Hauteur : 10.5” / 25.4 cm
Couleur : Noir (11) Largeur : M

YUKON     A8374 M11, M12
Pointure : 7-14 Hauteur : 9” / 22.9 cm
Couleur : Noir (11), Tan (12) Largeur : M

CONSTRUCTION YUKON
ACIER INOXYDABLE 

HUMIDE
CÉRAMIQUE 

SÈCHE
CÉRAMIQUE 

HUMIDE
GLACE
GIVRÉE

Test effectué par Satra le 

10 juin 2021

Test de résistance au glissement :

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)0.610.59 1.020.97 0.500.44 0.370.39
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https://www.regence.ca/en/
https://en.actoncanada.ca/

